
X

X
X

X
X X X X X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

XX
X XX

X

X

X
X

X

X
X

X

X X
X X

X
X

X

XX

IBW1200 W1200

W1200
W1200

W500

W760

P
a
tte

n
se

r G
ra

b
e
n

r= , 894m3500

ABW1200
r= , 1826m3500

W1200

W500

3xW760

neue eingl.
Brücke

Versetzen
Lärmschutz-
wand um
0 bis 6 m
auf 480 m

Verschwenkung
Schnellfahrgleis
um 1 Gleisachse

Neue Gleisverbind.
für Regionalzüge

Verlängerung
Bahnsteig von
220 auf 300m

Brücke hat keine
Zwischenpfeiler

Brücke hat keine
Zwischenpfeiler

Versetzen
Lärmschutz-
wand um
0 bis 6 m
auf 480 m

Versetzen
Lärmschutz-
wand um
0 bis 2 m
auf 65 m

29,5°

Alpha-E-VR Lageplan 04
Winsen (Luhe)
München, den 10.03.2021,
24.03.2026 (mehr Nutzung
 bestehender Weichenstraßen,
 nordöstlichstes Überholgleis obsolet)

Kartengrundlage: Google Maps
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Alle Urheber- und Nutzungsrechte an der vorliegenden Planung verbleiben bei den Autoren, insbesondere die Rechte zur 
planerischen und baulichen Verwertung. Andernfalls bedarf es der schriftlichen Zustimmung der Autoren.

Gleislage Bestand unverändert

Neue Gleislage

Schnellfahrgleise ICE, Güterzüge 

"Langsamfahrgleise" Güterzüge, Regionalbahn

Güter/Rangiergleise

Verlängerung Bahnsteige auf Standardlänge
300 m Regionalverkehr
Neue Lärmschutzwand

Maßstab 1:1.000
1 mm entspricht 1 m 

4,50m

6,80m

5,00m

Aufweitung Gleis-
abstand auf 4,50m

Für 230 km/h auf den 
ist ein Gleisabstand 

 von 4,50 m erforderlich.
Zwischen und 

reichen 4,00 m aus,
denn es geht um das Quadrat der
Relativgeschwindigkeit (Windstoß
bei Begegnung).

roten Gleisen

roten 

zwischen den
roten Gleisen

blauen Gleisen
(<=160 km/h) 

Weichenverbindungen 4xW500 für
Fahrten auf Ersatz-Bahnsteigkante
im Störfall

Bahnsteigkante
an Schnellfahr-
gleis für Störfälle

Zaun wird nur
im Störfall geöffnet
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max. 250 km/h ICE, Güterzüge

4

3 4

1
2

Richtung Hamburg

Richtung Lüneburg

Weiche mit Typangabe (Radius in m)

Neue Gleisverbind.
für Regionalzüge

kein Bedarf an
Privatgrund

Rückbau 5. Gleis
(Güterzug-Über-
 holgleis obsolet)
Neue Lärmschutz-
wand direkt an Gleis

r=3500m Ü=90mm

km 158

km 151

km 150

km 149

Budapester S
tr.

Europaring

Luhdorfer S
tr.

An der Kleinbahn

Schloßring

S
chützenstr.

B
ahnhofstr.

V
ie

h
-

h
a
lle

n
-

w
e
g

Im
 Bahneck

Im
 Bahneck

Bors
te

ler W
eg

Bors
te

ler W
eg

Trockenkam
p

K
o
rn

w
e
g

O
stta

n
g
e
n
te

 K
8
4

Meisenweg

Finkenweg

K
ö
n
ig

str.
K

ö
n
ig

str.

Dohlenweg

Stieglitzweg

Industriegebiet
Robert-Koch-Str.

300 1:9

500 1:12

760 1:14

1200 1:18,5

2500 1:26,5

300 1:14

190 1:9

KR 1:9

300 1:9

500 1:12

760 1:14

1200 1:18,5

2500 1:26,5

300 1:14

190 1:9

KR 1:9

500 1:12

Langfrist-Ausbau 15-min-Takt Regionalverkehr
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